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| KOHLER-SDMO

NAJLEPSZE ROZWIAZANIA NA
RYNKU ENERGETYCZNYMJ

» Od platform wiertniczych na morzu do trudnych warunkéw
pustynnych, od biurowcéw do hali przemystowych, agregaty

pragdotworcze KOHLER-SDMO udowodnity swojg wydajnosc i 3 \N Fﬁ/]
niezawodno$¢ i dalej to czynia. W 4":‘\
» KOHLER-SDMO jest jednym z najwiekszych na S$wiecie
producentow agregatéw prgdotwérczych.
Korzysta z rozbudowane;j sieci dystrybucji.
iy \
» KOHLER-SDMO oferuje obecnie jedna z najwiekszych ofert /”CE \%%

produktow na rynek energetyczny, pozostajgc w Scistej
czotéwece producentéw
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. Centrala i 3 fabryki - Francja . Centrala i fabryka - Kohler, WI, USA
. Fabryka Brazylia . Centrala i fabryka - Singapore

® Dystrybutorzy ' Fabryka - India

B SDMO Strefy przemystowe ' Fabryka - China

Biura, dealerzy i dystrybutorzy

WIEDZYNARODOWY ZASIEG

Mysl globalnie, dziataj lokalnie — z miejsc zlokalizowanych doktadnie tam gdzie potrzebujesz

FRANCJA

» 8 biur sprzedazy
» 3regionalne oddzialy

SWIAT

Sie¢ dystrybutorow w 150 krajach
6 fili

6 biur

8 sktadéw magazynowych

vV vyvyy
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'WYSOKA JAKOSC SERWISU |
DOSTEPNA NA CALYM SWIECIE

ASYSTA EKSPERTA SZKOLENIA
TAM GDZIE POTRZEBUJESZ Z NASZYMI EKSPERTAMI

SZYBKA ODPOWIEDZ NA TWOJE OCZEKIWANIA » Centra szkoleniowe KOHLER-SDMO zostaty utworzone w celu
zapewnienia dystrybutorom odpowiedniej wiedzy i kwalifikacii
> Miedzynarodowa sie¢ dystrybucji KOHLER-SDMO zapewnia umoZIiwigjqcygh - powodzeniem instaloquie, uruchamiane,
bezkonkurencyjna zdolnos¢ reagowania, przy utrzymaniu obshuge i serwisowanie oferowanych urzadzeh
zdecentralizowanych magazynéw czesci zamiennych

> Zoptymalizowane zestawy naprawcze i konserwacyjne. WY$OKA JAKOSC
CZESCI ZAMIENNYCH | MAT. EKSPLOATACYJNYCH

> Wyprodukowane zgodnie z najwyzszymi standardami jakoci
kazda pojedyncza czes¢ zamienna i materiaty eksploatacyjne sg
specjalnie testowane aby zapewni¢ petng kompatybilnos¢ z
Twoim urzadzeniem i przedtuzy¢ jego zywotnosg.
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EINTEGROWANE BADANIA | ROZW(')JJ

BIURA PROJEKTOWE NAJNOWSZE LABORATORIUM
UZYWANIE NAJNOWSZYCH NOWINEK TECHNICZNYCH

> Komérka badawczo-rozwojowa zatrudnia 140 specjalistow >
w tym mechanikow i elektronikow. Szkolenia w zakresie
najnowszego modelowania 3D, obliczer strukturalnych
oraz termodynamiki i akustyki, gwarantujg mozliwo$¢
przewidywania nadchodzacych wymagan oraz gwarantujg,
rozwigzania energetyczne plasujace sie w czotowce z
zakresu innowacji, wydajnosci i jakosci produktu na rynku.

NOWOCZESNE W PELNI CERTYFIKOWANE FABRYKI

» Wszystkie agregaty pradotwoércze KOHLER-SDMO sa produkowane we Francji

> W swojej rozlegtej hali (38 000 m?), KOHLER-SDMO ma zaawansowany
sprzet produkcyjny certyfikowany wg wymagan ISO 9001

Laboratorium KOHLER-SDMO zgodnie z ISO 17025, majac od

2009r akredytacje zatwierdzong przez COFRAC, stosuje

procedure testowg agregatow pradotworczych.

Przeprowadza si¢ 5 rodzajow testow:

- Obliczenia bilansu cieplnego (chtodzenie urzadzenia)

- Pomiary poziomu hatasu (metoda pomiaru wg Dyrektywy
2000/14/WE i 1SO8528-10)

- Kontrole i testy elektryczne (EN12601-1S08528)

- Testy specyficzne (ptyty sprzegajace, skoki obcigzenia i ich
wplyw (norma ISO 8528-5, klasy wydajnosci G1/G2/G3)

- Kontrola produkcji (zgodno$¢ z dyrektywaq 2000/14/WE)

Laboratorium ma dostep do najbardziej zaawansowanych
narzedzi i  dedykowanych  urzadzen.  Wykorzystuje
powierzchnie ponad 2000 m?> w tym: miejsce budowy
prototypéw z 20 tonowym Zurawiem, 3 stanowiska testowe z
pomieszczeniami kontrolnymi i obszar pomiaru emisji hatasu

‘Q“ N FR44'0
m All SDMO products are
N N\ certified by a laboratory
SO 17025 with1s0 17025

accreditation
RITET0Y
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NAJWYZSZY POZIOM WYDAJNOSCI | JAKOSCI
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‘1. OPTYMALNY POZIOM HALASU

Redukcja hatasu jest niezbywalnym priorytetem dla KOHLER-SDMO. Jako firma jeste$my
w petni subskrybentami polityki zwalczania hatasu w $rodowisku: zgodnie z normami
europejskimi dotyczacymi poziom dzwieku, przeprowadzamy regularne kontrole naszych
standardowych zakresow produktdow, aby zapewni¢ ich zgodno$¢ z najbardziej
rygorystycznymi standardami.

WAZNE INFORMACJE

» Poziom dzwigku agregatu moze by¢ : Reterence
wyrazone na jeden z kilku sposobow: esm———— peliet
- jako moc akustyczna Lwa
- jako ci$nienie w dB (A) w odlegtosci 1m
- jako cisnienie w dB (A) w odlegto$ci 7m ...

» Moc dzwieku Lwa to moc ze zrodta dzwigku
przesytana do otaczajacego Srodowisko w
postaci hatasu w powietrzu. Dla agregatow,
moc dzwieku jest mierzona podczas dziatania
urzadzenia z obcigzeniem 75% dla agregatow o tomtshon s
produkujacych napiecie o czestotliwosci 50 Hz
oraz z obcigzeniem 100% dla agregatow
produkujacych napiecie o czestotliwosci 60 Hz.

Rozmieszczenie mikrofondw pomiarowych
nad sfera pomiarowa dla obliczenia mocy
akustycznej zgodnie z norma 1ISO-3744

> Ciénienie akustyczne, wyrazone w dB (A),
odpowiada pomiarom hatasu wykonanym
zgodnie z normatywnymi warunkami. Zalezne
jest od odlegtosci od zrodto dzwieku i kilka
innych  kryteridw, odnoszace sie do
charakterystyki samej przestrzeni w ktorej
wykonywany jest pomiar

KOHLER-SDMO wykracza jednak znacznie poza konwencjonalne narzedzia pomiarowe potrzebne do sprawdzenia poziomu
dzwiekow agregatow pradotwérczych

KRYTERIUM STANDARDOWA METODA DODANE PRZEZ KOHLER-SDMO
POMIARY GLOSNOSCI Sonometr lub kilka mikrofonéw » Intensywno$é dzwieku: pomiar spektrum dzwiekéw emitowanych przez rozne elementy,
MASZYN | OGOLNE polaczone z system rejestracji  en pomiar umozliwia identyfikacje nie t?/Iko poziomu hatasu w dB (A), ale takze pasma
INFORMACJE NA TEMAT  mierzypoziom ~ dzwicku w czestotliwosci. Umozliwia precyzyjne [okalizowanie zrodet dzwieku i okreslenie ich

CISNIENIE DZWIEKU 4B (A). géﬁgﬁggpgéci, co pozwala na optymalizacje konstrukcji pod katem wyttumienia dzwieku

» Laboratorium akredytowane przez COFRAC (oficjalny organ akredytacyjny we Francji)

JAKOSC POMIAROW Potwierdzona deklaracja > Pomiary poswiadczone przez CETIM (centrum techniczne dla przemystu
mechanicznego), ktére co roku przeprowadza audyt KOHLER-SDMO, zatwlerdza{qc jego
urzadzenia pomiarowe, ich wyposazenie, stosowane procedury i doktadnos¢
wykonywanych pomiardw.

NIEZAWODNOSC Wykonane w jednym > Gwarantowana warto$¢ dzwieku, w oparciu o $rednig Eomiar()w wykonanych na 10.
POMIAROW egzemplarzu identycznych generatorach, do ktérego wprowadzono korekte statystyczna.

Petna kontrola pozioméw dzwieku jest szczegoélnie waznym kryterium dla instalacji w Srodowisku miejskim
(szpitale, domy opieki, centra handlowe itp.).

IN
SUMMARY
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' 2. NIEZAWODNE ZRODLO ZASILANIA
NAWET W EKSTREMALNYCH WARUNKACH |

&
» Chiodzenie jest kluczowym czynnikiem, je$li chodzi o ik ik
? ‘ ESP mode PRP mode
wybér agregatu pradotwdrczego. Skuteczny system (Standby Power) (Prime Power)

chtodzenia umozliwia utrzymanie mocy znamionowe;
nawet w trudnym terenie oraz ekstremalnych warunkach,
w ktérych panujaca temperatura jest bardzo wysoka.

> Jakos¢ silnika, konstrukcja obudowy i sam ukfad
chtodziwa, wszystkie majg wptyw na poziom ATB*
agregatu pradotworczego.
Dziat inzynierii KOHLER-SDMO gwarantuje, ze systemy
chtodzenia sg doskonale dostosowane, pozwalajac
uzyskac¢ najlepszy mozliwy poziom ATB *. Zastosowane
rozwigzania sq w stanie przekroczy¢ umowne standardy
ustalone pod wzgledem utrzymania maksimum
wydajnos¢ w najbardziej ekstremalnych temperaturach.

Generatory przemystowe KOHLER-SDMO posiadaja

minimalny poziom ATB 40°C w trybie pracy > 100% wydajnos¢ silnika jest zachowana.

dorywczej i 45°C gdy agregat jest uzywany jako Biuro projektowe KOHLER-SDMO opracowato automatyczny
gtéwne zrodto zasilania. To znaczy ze w temperaturze system do obliczania wspotczynnika spadku mocy dla
40 lub 45°C, gdy niektorzy producenci nie moga wszystkich  swoich agregatow. UmoZliwia to doktadne
dostarczy¢ agregatu z chifodzeniem potrzebnym do analizovyane poziomu yyydajnoéci agregatu, w oparciu 0 wzgledy
pracy agregatu z pelna moca, generatory geograficzne (wysokos$¢

KOHLER-SDMO zapewniaja 100% wydajnosci, bez
spadku mocy.

=3
=3
=}

LI Poziom ATB* jest czynnikiem decydujacym
SUMM‘“‘V na obszarach o wysokich temperaturach
(Bliski Wschod, Afryka) .

W  obszarach tych wymagane sa agregaty
pracujace w tych ekstremalnych warunkach z petng
moca

Posiadanie systemu chtodzenia, ktory gwarantuje
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097 | 097 | 094 | 091

1 1 1 097 | 092 | 088

1 1 1 098 | 092 | 088

EREEC00C000007

dobry poziom ATB umozliwia wykonanie nawet 092 | 088 | 084 | 08 | 0.76 | 072 | 068
bardzo duzych instalacji z moca wyjsciowa T 1 09208 08 | 08 | 076 | 072 | 068
doktadnie taka jaka jest wymagana. Nie ma sensu 1 1 1 1 | 092|088 | 084 | 08 076 072 068
wybieranie generatora ktory zapewni wigcej mocy 1 1 1 1 092 |08 | 084 | 08 076 072 068
niz potrzeba. Dla przyktadu, jesli aplikacja 1 1 1 1 1092|088 | 08 08 | 076 | 072 | 068
potrzebuje 200 kW w 40°C, KOHLER-SDMO moze 11 1 | 1 09 08 084 08 | 076 072 | 068
zaoferowa¢ generatory 200 kW, ktore zapewniajg 1 1 | 1 | 1 09 08 08 08 076 072|088
wymagang wydajnoé(:, podczas gdy nlektérzy ATB — Air To Boil : zewnetrzna temperatura otoczenia od ktérej chfodnica agregatu nie
producenci  generatorow  beda  musieli moze diuzej pracowac z optymalnymi parametrami

zaproponowa¢ model 230 lub nawet 250 kW, w > Przyklad dla agregatu VA00C2

zaleznosci od wydajnosci ja_kie ich modele oferuja W temperaturach do 40°C i wysokosci 1000 m, uktad chtodzenia
oraz spadku mocy zwigzanego z wysoka agregatu KOHLER-SDMO umozliwia dalsza prace z peing
temperatura wydajnoscia. W 45°C, zapewnia 97% swojej mocy znamionowej.

> Uwaga: Dobrane przez KOHLER-SDMO komponenty oraz wykonane regulacje i nastawy réwniez umozliwiaja prace agregatu
pradotwérczego z petng moca na duzych wysokosciach i w ekstremalnie niskich temperaturach
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3. PELNA KONTROLA
NAD ZUZYCIEM PALIWA

Zuzycie paliwa jest jednym z decydujacych czynnikow przy wyborze agregatu
pradotworczego, w szczegolnoSci do zastosowan produkcyjnych, ktére
wymagajq ciagtej pracy agregatu. Ma to bezposredni wptyw na koszty
operacyjne

ekonomiczne i Srodowiskowe.

> Agregaty KOHLER-SDMO zostaty zoptymalizowane pod katem zuzycia paliwa
a wykonano to juz na etapie projektowania, dobierajac odpowiednie
komponenty o wysokiej wydajno$ci. Ponadto nasi inzynierowie i technicy
opracowujg_konkretne rozwigzania, aby jeszcze bardziej poprawi¢ wydajnos$¢
naszych produktow.

Agregat KOHLER-SDMO z odpowiednim silnikiem zapewnia znaczace
oszczednosci paliwa w poréwnaniu z agregatami innych producentéw

20 kVA (K22) 200 kVA (J200K)
25 140
2 120
100
15 80
10 50
A’l
100 kVA 40 kVA 700 KVA / 400 KVA
(J110) (K44) (V700C2) (v400C2)
60 kVA 500 kVA
(166) (v500C2)
> Réznica w spalaniu agregatéw od 20 do 110 kVA » Réiznica w spalaniu agregatéw od 200 do 700 kVA

—@— KOHLER-SDMO —@— Inni producenci

Nawet minimalny zysk osiggniety przez optymalizacje zuzycia paliwa - moze prowadzi¢ do
znacznych oszczednosci finansowych w produkcyjnych zastosowaniach agregatu
pradotworczego lub tam gdzie wystepuja czeste zaniki zasilania

IN
UMMARY
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|4 MALAPOWIERZCHNIA
DUZA WYDAJNOSC |

Mata powierzchnia oraz objeto$¢ zajmowana
przez agregat umozliwia jego instalacie w
miejscach gdzie jeszcze catkiem niedawno nikt
tego nie brat pod uwage.

Generatory KOHLER-SDMO , zaréwno wersje
otwarte jak i obudowane, charakteryzujg sie
stosunkowo nieduzymi wymiarami co jest
szczegblnie doceniane gdy miejsca na agregat
jest niewiele.

KOHLER-SDMO MOCNE STRONY

> Dostosowane do niewielkich pomieszczen

» Opcje opracowane w celu fatwej instalacji
agregatu

Wymiary agregatow zoptymalizowane do
transportu kontenerowego

Obnizony koszt transportu




5. NAWET W PRZYPADKU PROBLEMOW Z ZASILANIEM
MOZESZ KONTYNUOWAC SWOJA DZIALALNOSC |

» Klasa wykonania (wydajnosci) odpowiada zdolnosci agregatu
pradotworczego do absorbowania uderzen obcigzenia podczas
zmian obcigzenia przy jednoczesnym zachowaniu jakosci
wytwarzanej energii elektrycznej pod wzgledem czestotliwosci i
napiecia. Jest to niezbedne kryterium, jesli chodzi o
zapobieganie opdznien w zasilaniu odbioréw przez agregat z
witadciwymi parametrami napiecia zwlaszcza przy wielkich 45 - 62}
zmianach obcigzenia. a1]

50 £

Czestotliwos¢ Hz

» Norma ISO 8528-5 definiuje trzy klasy wykonania: 4 S A
G1, G2 i G3, przy czym G3 jest najwyzsza, najbardziej Time in seconds
wymagajacq kategorig. KOHLER-SDMO wiele migjsca
przywigzuje do tego kryterium, poniewaz jest ono kluczowe w 500 1
przypadku rozruchéw ciezkich maszyny ze zintegrowanymi
silnikami  elektrycznymi i réwnie wazne w przypadku 450 -
krytycznych aplikacji (centra danych, wyposazenie szpitali,
Itp) 400 \/\ﬂ
2,5%
5%
350 4

Napiecie V

> Agregaty pradotwdorcze KOHLER-SDMO, zaleznie od mocy,

sa wykonane w klasie G3 w standardzie lub moga zostaé 62|

doposazone opcjonalnie w dodatkowy osprzetu 300 71—
zapewniajacy klase G3. Skontaktuj sie z naszym 0 2 4 6 B 10 12
przedstawicielem aby uzyska¢ wiecej informacji. Czas wsek.

KOHLER-SDMO MOCNE STRONY

Optymalne przejecie duzych obciazen przy rozruchu urzadzen

LOAD
CAPACITY FOR
ALTERNATORS » Gdy agregat zasila silniki elektryczne, mogg one w trakcie rozruchu pobiera¢ nawet 8 krotny
prgd znamionowy. Dzieki zastosowanym przez KOHLER-SDMO komponentom w tym
systemom regulacji, ich agregaty umozliwiajg takie rozruchy z minimalnym spadkiem

napiecia i czestotliwosci. Jest to zdolnoS¢ do zapewnienia ciezkich rozruchow.
» W przypadku instalacji nie zawierajgcych silnikow elektrycznych méwimy o zdolnoci

przejmowania obcigzenia ". W tym przypadku znowu komponenty zastosowane przez
KOHLER-SDMO pozwalajg na 100% przejecie obcigzenia szybko i przy minimalnym spadku
napiecia, podczas gdy agregaty innych producentéw sg podatne na takie obcigzenia co
moze prowadzi¢ do zatrzymania urzgdzenia.
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6. ZWIEKSZONE BEZPIECZENSTWO

GAWARANTOWANA OCHRONA |

Zapewnienie ochrony ludzi i instalacji jest podstawg filozofii KOHLER-SDMO. Dziat projektowania i rozwoju pracuje kazdego dnia, aby
stworzy¢ rozwigzania bezpieczenstwa idealne dla réznych rynkdw i zastosowan.

KONKRETNY PRZYKEAD KOHLER-SDMO ZALETY
ZARZADZANIE Modutowe zarzadzanie wszystkimi systemami neutralnymi (TN, TT, IT)
UKLADAMI + instalacje dostosowane do specyficznych potrzeb kazdego rynku
SIECI + mozliwos¢ tatwego przefaczania sie z jednego systemu na drugi- instalacja i ludzie sg bezpieczni
+ eliminacja ryzyka pozaru
+ szybka reakcja na pilne wymagania klienta
JAKOSE + dla wytacznikéw modutowych do 125A, KOHLER-SDMO proponuje wytaczniki z charakterystyka B przystosowane
do pradu zwarciowego generatora, ktdre zapewniajg doktadniejsze wyzwolenie w przypadku awarii.
WYLACZNIKA pra go g p Jq ) Y. przyp
+ dla wyzszego natezenia pradu KOHLER-SDMO wykorzystuje elektroniczne wytaczniki, ktére umozliwiajg regulacje
wyzwalania termicznego i magnetycznego doktadniej. Ta regulacja oznacza, ze mozna jg dostosowaé do kazdego
typu generatora, w ramach wymaganego napiecia znamionowego
Toroidalny przektadnik pradowy
+ W uktadzie zasilania TT, w przypadku generatoréw sprzezonych, urzadzenie to zapewnia uruchomienie agregatow w
AGREGATY odniesieniu do pradu zwarcia instalacji.
SPRZEiONE + gwarantuje bezpieczenstwo osdb i mienia
Z SIECIA Kontrola mocy w agregatach zsynchronizowanych
+ zapewnia wymagana liczbe uruchomionych agregatow dla zaspokojenia odpowiedniego wymaganego poboru mocy
Wstepne podgrzewanie ptynu chfodzacego rozgrzewa blok silnika, umozliwiajac:
+ fatwy rozruch w niskich temperaturach
+ mozliwo$¢ natychmiastowego obcigzenia petng mocg
PODGRZEWANIE + redukcja emisji spalin podczas rozruchu
CHLODZIWA Wstepne ogrzewanie za pomoca cyrkulacji, dostepne jako opcja dla niektorych agregatow. Umozliwia ciagta
cyrkulacje ptynu chtodzacego w celu zapewnienia rownomiernego ogrzania silnika:
+ zwigkszona zywotno$c¢ silnika
+ zuzycie energii elektrycznej do celow podgrzewania jest znacznie zmniejszone
LADOWARKA tadowarki akumulatorow KOHLER-SDMO s3 dostosowane do wszystkich napie¢ i pradéw dostepnych na
AKUMULATOROW rynku. Testy wytrzymato$ciowe zostaly przeprowadzone przez nasze laboratorium, aby upewnic sie, ze s
solidne i dziataja bezawaryjnie przez caly cykl zycia generatora.
OPRZYRZADOWANIE Specyficzne oprzyrzadowanie i jednostki sterujace zaprojektowane przez KOHLER-SDMO zapewniaja petne

STEROWANIE

dostosowanie do indywidualnych potrzeb naszych klientow.
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7.WYTRZYMALE RAMY
WYSOKIEJ JAKOSCI OBUDOWY |

Jakos$¢ podstawy-ramy i obudowy jest kluczowa dla zapewnienia zywotnosci agregatu. Wysoka jako$¢ obudowa chroni
komponenty generatora, umozliwiajac jego prace w ekstremalnych warunkach (wysokie temperatury, zapylenie, piasek,
wilgo¢ itp.). KOHLER-SDMO stosuje ramy i obudowy produkowane wedtug bardzo surowych kryteriéw. Cata produkcja
odbywa sie we Franciji.

. WYSOKIEJ JAKOSCI MATERIALY BEZPIECZENSTWO DLA OSOB | MIENIA

Obudowa wykonana z europejskiej stali ocynkowanej
elektro-galwanizowanej

Rama z dwoma warstwami farby

Zoptymalizowana konstrukcja chronigca przed korozja
(zapobieganie wnikaniu wody i jej gromadzeniu)

Wysoce trwata farba epoksydowa certyfikowana przez

QUALICOAT, specjalnie opracowana dla
KOHLER-SDMO

L TESTY

» Obudowa i rama sg monitorowane i testowane przez

Instytut ds. Korozji, obudowa z gwarantowanymi 500
godzinami odpornosci na dziatanie mgly solnej, rama
podstawy z gwarantowanym 1000 godzin odpornosci na
dziatanie mgly solnej (zgodnie z ISO 12944 norma dla
srodowiska korozyjnego C2)

Comiesieczne testy zgodnosci z wymaganiami
KOHLER-SDMO  materiatdbw  dostarczonych  przez
dostawcow

Coroczne badanie odpornosci na promieniowanie UV

Ocena odpornosci na korozje i jej propagacje

100% zbiornikéw testuje sie pod katem szczelnosci, aby
zapobiec ryzyku wyciekow

> Zamki IP64 ze stali nierdzewnej

» Ochrona osobista przez kratki ochronne, zapewniajace
ochrone przed goracymi powierzchniami i czesciami
wirujacymi - spetniaja najsurowsze normy (dyrektywa
maszynowa 2006/42 / WE)

> Zapewniona zostala ciagto$é elektryczna obudowy/ramy
w trakcie montazu

» Dwa miejsca z punktami do podnoszenia, jedno na
obudowie, drugie na ramie. Posiadaja wysoki
wspotczynnik  bezpieczenstwa, aby  zapewnic¢
bezpieczenstwo obstudze agregatu

Podstawowa wysokos¢ ramy zoptymalizowana pod
katem bezpiecznego przenoszenia przez wozek widtowy

> Ergonomiczny dostep umozliwiajacy tatwa konserwacje
i podtaczenie agregatu

> Rama z retencja dla ochrony $rodowiska

= ;_mm)}}j;;,,
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G. WYPRODUKOWANY W ZGODNOSCI
Z NAJSUROWSZYMI STANDARDAMI

KOHLER-SDMO nigdy nie péjdzie na kompromis w kwestii
jakosci produktow. Wszystkie jego agregaty sa testowane w
laboratorium (szczegdly - patrz strona 5) ktore jest jednym z

dwoch jedynych na $wiecie labolatoriow akredytowanych do ~ Maszynowa 2006/42/EC
przeprowadzania testow na agregatch pradotwérczych o Niskich napieé¢ 2014/35/EU
owyzej 10 kW.

powyzel Zaktocen elektromag. EMC 2014/30/EU

Emisji hatasu do Srodowiska 2000/14/EC

»  Zespoly silnik-generator sg zaprojektowane i wyprodukowane
zgodnie z ISO 9001: 20151 1ISO 14001: 2015

»  Ponadto KOHLER-SDMO zapewnia i rozwija swojg dziatalnos¢
zgodnie z politykg CSR (Corporate Social Responsibility)

Rozporzadzenie WE dotyczace rejestracji, oceny i
zezwolenia na substancje chemiczne i ograniczenia 1907/2006/EC

»  Generatory i ich komponenty sg prototypowane i wyprodukowane dotyczace tych substancji

w fabryce, przetestowane podczas produkcji oraz spetniaja,
wszystkie obowigzujace normy:

Moc silnika 1SO 3046-1
Osiagi, klasa zasilania, metody, zastosowania agregatéw pradotwérczych ISO 8528-1 do 13
NORMY OGOLNE DOTYCZACE . i X .
AGREGATOW PRADOTWOR?ZYCH Bezpieczenstwo agregatow pradotwérczych EN SO 8528-13
Ogolne wytyczne bezpieczenstwa 1SO 12100
Wyposazenie elektryczne maszyn IEC/ EN 60204-1
Pomiary emisji spalin ISO 8178
SILNIK v e
Bezpieczenstwo silnikéw spalinowych EN 16791
PRADNICA Wirujace maszyny elektryczne IEC 60034
Zabezpieczenia elektryczne IEC 60364-4-41
: Zespoly pradotworcze - aparatura sterujaca i rozdzielcza 1SO 8528-4
WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE
Niskonapigciowa aparatura rozdzielcza i sterujaca IEC 60947-1 do 3
Niskonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterujgca — montaz EN 61439-1
Stopnie ochrony IP, obudowy wyposazenia elektr IEC 60529

[ Y~
ISO 17025

[ACCREDITED LABORATOR,

NS

1400112018
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9. REFERENCJE
W MAGAZYNIE | DOSTEPNE

X-PRESS to seria standardowych agregatow sktadowanych na
calym $wiecie, ktére mozna dostarczy¢ w bardzo krétkim czasie.

Reaktywnos¢ firmy opiera si¢ na jej rozwoju 8. platform magazynowych,
ktére we wspétpracy ze spdtkami zaleznymi
stanowig efektywna sie¢ handlowa.

» EUROPA
Le Havre (FRANCJA)
Barcelona (HISZPANIA)
Zweibriicken (NIEMCY) ® Miami = Dubai

u Mexico

Le Havre ™ w 7yeibriicken

Barcelona =

» AFRYKA

. = Bogota Lomé =
Lomé 2 omeé

» BLISKI WSCHOD
Dubai

» STANY ZJENOCZONE
Miami

» AMERYKA PGENOCNA | POLUDNIOWA
Mexico
Bogota
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10. BEZPROBLEMOWA PRACA GWARANTOWANA
TESTY JAKOSCI | ANALIZY |

Kazdy generator KOHLER-SDMO jest produkowany, . i . .
a nastepnie testowany w catosci przed wysytkg. Nasi :;:Tad;?llilLER SF:] I\I:Ic?é:ivdraza 'bztzosil;{;esg;t‘z?rz
operatorzy sprawdzajg zgodno$¢ parametréow ze specyfikacjq i é?o dowiskiemj 200 dz’ie . ot?owi Zuiacymi
produktu. Tysigce agregatow testowane kazdego roku, zgodnie _— isami. U % . oowlazujacy
| z rygorystycznymi procedurami, ktore sg audytowane dwa razy LNHeaay)  Przepisami.  Uczynfia Je - €zesCla — sWojego
o QUALITY/ kompleksowego i zréwnowazonego rozwoju w
w roku w ramach certyfikacji ISO 9001. SAFETY/ P 9 . go rozwoju w
Uzytkownik koficowy moze zatem byé w pewny, Ze agregat ENVI:?(?SI\IIEI;IIENT oparciu o zasady spotecznej odpowiedzialnosci
bedzie sprawny bez wzgledu jaki typ, moc i konfiguracje (E, 1O Iy o0 W) ) eIl

podczas gdy gwarantowane jest ich zdrowie
i bezpieczenstwo a wplyw na Srodowisko jest
zmniejszany.

wybierze.




BIURA SPRZEDAZY
WE FRANCJI

ZACHOD

SDMO BREST

TEL. +33(0) 298411348
FAX +33 (0)2 98 41 13 57

CENTRUM ZACHOD

SDMO CHOLET

TEL. +33 (0) 24175 96 70
FAX +33 (0) 2 417596 71

PARYZ/POLNOC &
NORMANDIA

SDMO GENNEVILLIERS
TEL. +33 (0) 1 41 883800
FAX +33 (0) 14188 38 37

SDMO ARRAS
TEL +33 (0) 3217338 26
FAX +33 (0) 3217314 59

WSCHOD

SDMO METZ

TEL. +33 (0) 3 87 37 88 50
FAX +33 (0) 3 87 37 88 59

POLUDNIOWY WSCHOD
SDMO VALENCE

TEL. +33 (0)4 75813100
FAX +33 (0)4 758131 10

SDMO AIX-EN-PROVENCE
TEL. +33 (0) 4 42 52 51 60
FAX +33 (0) 4 42 52 51 61

POLUDNIOWY ZACHOD
SDMO TOULOUSE

TEL. +33(0)56124 7575
FAX+33(0)561247579

(L) Tous les produits SDMO Industries
sont certifiés par un

5 laboratoire accrédité
LasoraT E SO 17025

FILIE

NIEMCY
SDMO GMBH

TEL. +49 (0) 63 32 97 15 00
FAX +49 (0) 63 32 97 15 11

BELGIA

SDMO NV/SA

TEL. +32 36 46 04 15
FAX +32 36 46 06 25

HISZPANIA

SDMO INDUSTRIES
IBERICA

TEL.+34 (9) 35 86 34 00
FAX +34 (9) 35 86 31 36

WIELKA BRYTANIA
SDMO ENERGY LTD
TEL. +44 (0) 16 06 83 8120
FAX +44 (0) 16 06 83 78 63

AMERYKA £ACINSKA

& KARAIBY

SDMO GENERATING SETS
TEL. +1 305 863 0012
FAX +1 954 432 8330

ROSIA
SDMO mMoscow
TEL./ FAX +7 495 665 16 98

BIURA

AFRYKA POLUDNIOWA
SDMO SOUTH AFRICA

TEL. +27 (0) 8 32 33 55 61
FAX +33 (0) 172 27 61 51

ALGERIA

SDMO ALGIERS

TEL. +213 (0) 23 47 0519
FAX +213 (0) 23 47 05 15

DUBAI

SDMO MIDDLE EAST
TEL. +9714 458 70 20
FAX +971 4 458 69 85

EGIPT
SDMO CAIRO
TEL./FAX +20 2 22 69 15 26

TOGO
SDMO WEST AFRICA
TEL. +228 22 22 65 65

TURCJA
SDMO ISTANBUL
TEL. +90 53 07 3509 10
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M INDUSTRIAL
KOHLER. i RANGEDATA APP.

IN POWER. SINCE 1920. D answoi> | 105

KOHLER.
H SDMO.

SDMO Industries - 270 rue de Kerervern
CS 40047 - 29801 Brest Guipavas cedex 9 - France Tel. +33 (0)2 98 41 41 41




