
 
 
 

 

PRZEŁĄCZNIKI 
ŹRÓDŁA ZASILANIA   
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Niezawodne modułowe 
automatyczne 
przełączniki SZR 
serii VERSO 
 
 
 



PRZEŁĄCZNIKI SZR  

 

PRZEŁĄCZNIKI KOHLER-SDMO  
 
PERFEKCYJNE DOSTOSOWANE DO WSZYSTKICH SYTUACJI AWARYJNEGO ZASILANIA 
 
Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu w branży energetycznej KOHLER-SDMO oferuje szeroki zakres automatycznych 

przełączników. Są one w stanie spełnić wszystkie Twoje wymagania i dostosować się do Twoich potrzeb.  

Oferta KOHLER-SDMO obejmuje 3 serie przełączników SZR . 

 

VERSO 100  
Ten automatyczny przełącznik, który jest 
niezawodny i prosty w obsłudze, jest wyposażony 
w podstawowe funkcje dla tego typu urządzeń. 
Dostępny jest w zakresie od 35 do 160A. 
 
 
 
 

VERSO 150 D  
VERSO 150 D jest przełącznikiem, który może 
pracować w temperaturze otoczenia do 50°C. 
Wbudowany przekaźnik wykrywania sieci ma 
dwie zwłoki czasowe, które zabezpieczają układ 
przed niepotrzebnymi uruchomieniami agregatu 
prądotwórczego w sytuacji krótkotrwałych 
wyłączeń sieci zasilającej oraz pozwalają na 
kontrolowany powrót na zasilanie z sieci gdy 
będzie ono stabilne. 
Dostępne są trzy wersje: 63 A, 100 A i 160 A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(VERSO 100 w obudowie IP31) 
 

   (VERSO 100 w obudowie IP54) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(VERSO 150D  w obudowie IP55)

 

VERSO 200  
Verso 200 jest automatycznym przełącznikiem 

przeznaczonym do większych instalacji. 

Dostępne są wersje: od 200 do 630A w obudowie 

IP20 (IP55 na życzenie) oraz od 800 do 3200A w 

obudowie IP55. 
 

 (VERSO 200  w obudowie IP20) 
 

 

 

 
 

 Kompletny produkt, dostarczany w formie w pełni 
zmontowanej i przetestowanej zgodnie z normą  
IEC 60947-6-1 

 Autonomiczne zautomatyzowane zasilanie z dwóch źródeł 

 Możliwość zablokowania przełącznika w każdym z trzech 
położeń (I-0-II) 

 Wytrzymały aparat przełączający 

 Czytelny wskaźnik położenia (I-0-II) aparatu przełączającego 

 

 

(VERSO 200  w obudowie IP55) 

 
 

 

 

 Wewnętrzna blokada mechaniczna 

 Automatyczne uruchomienie agregatu prądotwórczego 

 Wysoka odporność dynamiczna w przypadku wystąpienia zwarcia 

 Możliwość ręcznego sterowania wyborem źródła zasilania 

 Prosta instalacja 

 

 

 

 
Wszystkie SZR-y VERSO wyposażone są w zabezpieczone przyłącze do zasilania ładowarki akumulatorów  

i podgrzewacza chłodziwa w agregacie prądotwórczym. 
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ZALETY WSZYSTKICH TYPÓW SZR VERSO  
 



  
PRZEŁĄCZNIKI SZR   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
VERSO 100 VERSO 100 S VERSO 100 D  

 

Prąd znam. (A)     35          63         100            125                160     35          63         100            125                160  
 

Typ  3 fazowy 3 fazowy  
 

Napięcie  - Częstotliwość 208/220/230/240V &  380/400/415/440V - 50-60Hz   208/220/230/240V & 380/400/415/480V - 50-60Hz 

Wyświetlacz/regulacja Potencjometr Z użyciem wyświetlacza LCD  
 

Max. tolerancja spadku napięcia 20% napięcia znamionowego @400V 30% napięcia znamionowego @400V  
 

Max. dopuszczalne napięcie 
wyposażenia 

288 V 305 V 

 
 

Zabezpieczenie przed zmianą 
kierunku wirowania faz • • 

 
 

 
 

  

Bezpieczena pozycja „0” X 
Natychmiastowe przełączenie w poz. “0” w przypadku zaniku 

zasilania  
 

Ogranicznik przepięć         X  O  
 

Potwierdzenie powrotu sieci • •  
 

Stopień ochrony IP31 IP54  
 

Wymiar (W x Sz x Gł) mm 385 x 385 x 193 600 x 400 x 200  
 

 
VERSO 150D     

 

 Ratings (A) 63  100 160 
 

 Typ 3 fazowy 
 

Napięcie  - Częstotliwość 230/400Vac 50-60Hz 
 

Wyświetlacz/regulacja Potencjometr 
 

Regulowane dopuszczalne spadki 
napięcia 

(+/-) 30% @ 400V AC 
 

 
 

Dopuszczalne spadki napięcia 320/480 Vac między fazami 
 

Zabezpieczenie przed zmianą 
kierunku wirowania faz •  

 

 

Ogranicznik przepięć O 
 

Potwierdzenie powrotu sieci X 
 

 Stopień ochrony IP55 
 

Wymiar (W x Sz x Gł) mm 400 x 400 x 200 600x500 
x200 

 

 

     
 

•  Standard                 O  Opcja                 X  Niedostępne 
 

 
 

VERSO 200    
 

Ratings (A) 200, 250, 400, 630 800, 1000, 1250, 1600 * 2000, 2500, 3200 
 

Typ  3 fazowy  
 

Napięcie  - Częstotliwość 208/220/230/240V & 380/400/415/440 V - 50-60Hz 
 

Konfiguracja Konfiguracja napięcia/częstotliwości min/max oraz 
dopuszczalnych zakresów 

 

 

 

Wyświetlacz/regulacja Przy użyciu LCD – Dostarczany z dźwignią ręcznego przełączania - 
 

Możliwość blokady w trybie ręcznym  

  

Dopuszczalne spadki napięcia 30% of the nominal voltage @400V 
 

Max. dopuszczalne napięcie 
wyposażenia 332 V  

 

 

Zabezpieczenie przed zmianą 
kierunku wirowania faz • 

 

 

 

Ogranicznik przepięć  O (IP55)  
 

Potwierdzenie powrotu sieci  • (konfigurowany)  
 

Stopien ochrony IP20  
(IP55 na życzenie) 

IP55 IP55 
 

Wejścia/wyjścia 3 konfigurowane styki wejściowe beznapięciowe  
2 konfigurowane styki wyjściowe beznapięciowe 

 

Wymiar (W x Sz x Gł) mm 805 x 620 x 485 
IP55 : 1600 x 606 x 442 

2000 x 806 x 642 
*1600A :  

2000 x 1006 x 642 
2000 x 806 x 542 

 

 

 
 

OZNACZENIE CZĘŚCI PRZY ZAMAWIANIU 
Aby ułatwić składanie zamówień, poniżej znajdziesz wszystkie numery części paneli przełączania KOHLER-SDMO z serii 
VERSO. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym KOHLER-SDMO i podaj listę w oparciu o poniższą tabelę. 
Skontaktuj się również w celu uzyskania pomocy związanej z przełącznikami źródła zasilania serii VERSO. 
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 Verso 100 S Verso 100 D Verso 150 D Verso 200 

Napięcie znamionowe 208 do 440V 208 do 480V 380 do 440V 208 do 440V 

Liczba pól 3P 4P 3P 4P 4P 3P 4P 

Prąd znam.        

35A INS353 INS354 INS353D INS354D X X X 

63A INS633 INS634 INS633D INS634D INS634CD X X 

100A INS103 INS104 INS103D INS104D INS104CD X X 

125A INS123 INS124 INS123D INS124D X X X 

160A INS163 INS164 INS163D INS164D INS164CD X X 

200A X X X X X INB203 INB204 

250A X X X X X INB253 INB254 

400A X X X X X INB403 INB404 

630A X X X X X INB633 INB634 

800A X X X X X INB803 INB804 

1000A X X X X X INB1003 INB1004 

1250A X X X X X INB1253 INB1254 

1600A X X X X X INB1603 INB1604 

2000A X X X X X INB2003 INB2004 

2500A X X X X X INB2503 INB2504 

3200A X X X X X INB3203 INB3204 



PRZEŁACZNIKI SZR VERSO 100S & 100D 
 
 
 
 
 

VERSO 100 S  
Verso 100 S jest pierwszym przełącznikiem oferowanym jako część naszej 

oferty przemysłowej. Produkowany w wersji 3 fazowej w zakresie od 35 do 

160A. Jest to jedno z najbardziej kompaktowych rozwiązań na rynku. 
 
 

   
 (VERSO 100S w obudowie IP31) 

  

Zalety VERSO 100 S 
 

 Regulacje z użyciem potencjometru 

 Zgodność z normą IEC 60947-6-1 

 Bezpieczna konserwacja i użytkowanie   

 Możliwość ręcznego przełączania w standardzie  
(np. w sytuacji uszkodzenia napędu) 
 
 

 
 

 Zestaw uziemienia przewodu neutralnego 

 Programowane czasy detekcji 

 Monitoring z użyciem mikroprocesora 
 
 

 

 
 
 

VERSO 100 D  
Ten produkt jest bardziej zaawansowanym automatycznym przełącznikiem. 

Standardowo dostępny w obudowie o stopniu ochrony IP54. 

Verso 100 D jest dostępny do 160A. 

 

 
 
 
 

                                                                                                                 
                                                                                                                                                              (VERSO 100D w obudowie IP54) 

  

 

Zalety VERSO 100 D 
 

 Regulacje (zakresy i czasy) z użyciem klawiatury  
i wyświetlacza LCD 

 Zgodność z normą IEC 60947-6-1 

 Jeden z najbardziej kompaktowych SZR-ów na 
rynku 

 Bezpieczne konserwacja i użytkowanie 

 Możliwość ręcznego przełączania w standardzie  
(np. w sytuacji uszkodzenia napędu) 

 

 Monitoring z użyciem mikroprocesora 

 Przełączenie w poz. “0” przy zaniku zasilania 

 Ogranicznik przepięć – opcjonalnie 

 Obudowa wisząca IP54 z podejściem kablowym od góry 
lub dołu 

 Programowane nastawy czasowe 
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PRZEŁĄCZNIKI SZR VERSO 100D  &  150D 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Widok aparatu w SZR VERSO 100D 

 
 
 
 
 

 

VERSO 150 D  
VERSO 150 D jest wytrzymałym przełącznikiem, przystosowanym do pracy  
w temperaturze otoczenia 50 ° C. Zawiera dwa aparaty firmy SCHNEIDER. 
  
 

 
 

Przykręcany panel 
 
 

Zalety VERSO 150 D 
 

 Przekaźnik 3 fazowej detekcji zaniku sieci z 
regulacją progu zadziałania +/-30% 

 Funkcja monitoringu kierunku wirowania faz 

 3 sekundowa zwłoka czasowa zabezpieczająca 
przed zadziałaniem SZR w przypadku 
krótkotrwałych zaników napięcia 

 1 minutowa zwłoka przy powrocie zasilania z sieci 
w celu określenia trwałości i jakości zasilania po 
powrocie sieci 

 Niezawodne i szybkie aparaty SCHNEIDER 

 Zabezpieczenie 3 polowe wyposażenia SZR-u  
 
 

 

 Zabezpieczenie 1 fazowe obwodów zasilania 
agregatu (ładowarka, podgrzewacz) 

 Ogranicznik przepięć – opcjonalnie 

 Dwa dedykowane przyłącza do podłączenia 
sygnału startu dla agregatu 

 Przycisk testowania pod obciążeniem na froncie 
SZR-u 

 Lampki sygnalizacyjne obecności napięcia 
sieci/agregatu na froncie SZR 

 Lampki sygnalizacji przełączenia na froncie SZR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 

 

Sygnalizacja trybu Auto/Test/Ręczny 

 

Czytelny mechaniczny sygnalizator 
pozycji (I-0-II) przełacznika 

 
Możliwość blokowania pozycji 
Zabezpiecza przełącznik  
w określonej pozycji 

Możliwość ręcznego przełączenia 
Możliwość szybkiej interwencji w 
sytuacji awaryjnej 

Styki pomocnicze 
 

 
Przyłącza sterowania 
 

          Klawiatura 
          Łatwość konfiguracji 
 

 
Wyświetlacz LCD 

W ciągły sposób wyświetla stan 
pracy SZR-u 

 

 
 

Sygnalizacja świetlna 
Określa status sieci, agregatu  

i przełącznika SZR 
 



PRZEŁĄCZNIK SZR VERSO 200 
 
 

VERSO 200 
 
Verso 200, dostępny od 200 do 3200A, jest autonomiczny i kompletny.  

Idealnie dostosowany do zastosowań przemysłowych. 

 
Verso 200 w obudowie IP20 

Zalety VERSO 200 
 

 Przekaźnik 3 fazowej detekcji zaniku sieci z regulacją 
progu zadziałania +/-30% 

 Funkcja monitoringu kierunku wirowania faz 

 3 sekundowa zwłoka czasowa zabezpieczająca przed 
zadziałaniem SZR w przypadku krótkotrwałych 
zaników napięcia 
 

 1 minutowa zwłoka przy powrocie zasilania z sieci  

 Niezawodne i szybkie aparaty SCHNEIDER 

 Zabezpieczenie 3 polowe wyposażenia SZR-u  

 Zabezpieczenie 1 fazowe obwodów zasilania agregatu 
(ładowarka, podgrzewacz chłodziwa) 

 Ogranicznik przepięć – opcjonalnie 
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Sterownik  

Panel podglądu  
przełącznika 

Mechaniczny wskaźnik 
położenia przełącznika 
Określa położenie (I-0-II) 

przełacznika 

Możliwość ręcznego 
przełączenia 

Odkręcany panel 
Możliwość wprowadzenia kabli od dołu 

Duża przestrzeń 
Łatwość podłączania kabli 

Możliwość zablokowania przełącznika 
w określonej pozycji 

Odkręcany panel 
Możliwość wprowadzenia kabli od góry 

 

VERSO 200 w obudowie IP55 
 



 PRZEŁĄCZNIK SZR VERSO 200 
 
 

Verso 200 sterownik kontroli 
 

 
Sygnaliazcja zabezpieczenia kierunku  
wirowania faz   
Konfiguracja: ABC, ACB lub Wył.     Test bez obciążenia / pod obciążeniem 

 
 
 
 
 
 

 
Przyciski nawigacyjne 
Wyświetlacz 
Dostęp do ustawień  
menu 

 
 
 
 
 
 

 
Programowany zegar  
Uruchomienie agregatu bez obciążenia 
lub pod obciążeniem przez określony 
czas 

 
 
 
 
 
 
 

 Duży wyświetlacz LCD 

 

Uniwersalny 
wyświetlacz z 
podświetleniem 

Sterowanie  

Tryb automatyczny  
1-Wymuszenie zasilania z sieci  

2-Wymuszenie zasilania z agregatu 
 

 
 

Opcje VERSO 200 
 

 Łatwe podłączenie kabli od góry. W SZR-ach w obudowie IP55 podłączenie kabli wykonywane jest od dołu jednak istnieje 
możliwość, na życzenie klienta, wykonanie wersji z podłączeniem kabli od góry. 
Ta wersja zawiera odwrócenie: 
                                                         - szyn przyłączeniowych 
                                                         - obwodów pomiaru napięcia 
                                                         - podłączeń zabezpieczeń 
                                                         - podłączeń obwodów pomocniczych 
Dodatkowo dla wersji od 800 do 3200A , opcja ta, obejmuje instalację  na górze obudowy przykręcanego panelu na wyprowadzenie 
kabli 

 Ogranicznik przepięć 

 Opcja wykonania dla systemów zasilania w wersji  IT 

 Fundament umożliwiający uniesienie szafy SZR-u 
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