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PRZEMYStOWY AGREGAT PRA RCZY : T12K Rev 20210208
PARAMETRY ZNAM. 400V - 50 Hz
Standby kVA 11,50
KWe 9,20
Prime kVA 10,50
KWe 8,40
DANE OGOLNE
Marka silnika MITSUBISHI
Marka handlowa pradnicy KOHLER
Cechy i zalety Napiecie (V) 400/230
Najwyzsza jako$¢ KOHLER SDMO Standardowy panel sterowania APM303
= Biura projektowe wykorzystujgce najnowsze innowacje tech. Opcjonalny panel sterowania APM403
= Nowoczesne w petni certyfikowane fabryki ) )
= Najnowocze$niejsze laboratorium Opcjonalny panel sterowania M80
= Zespot pradotworczy, jego komponenty i szeroka gama opcji zostaty w Opcjonalny panel sterowania Terminal block
petni opracowane, przetestowane jako prototypy, wyprodukowane o .
w fabryce i przetestowane w uzytkowaniu Zuzycie paliwa @ 100% mocy PRP (L/h) 3
Najwyisze os!qgl KOHI..ER SDMO . Rodzaj chtodzenia Wentylator rTapgdzany
= Zoptymalizowany i certyfikowany poziom hatasu mechanicznie
= Niezawodne Zrédto energii nawet w ekstremalnych warunkach Klasa zasilania G1
= Zoptymalizowane zuzycie paliwa
= Zwarta budowa — stosunkow mate gabaryty PARAMETRY ZNAMIONOWE AGREGATU
= Najlepsza jakos¢ energii, Moc Moc
= Wysoka zdolnos$¢ rozruchu urzadzen i obcigzalnos¢ wg. z 1IS08528-5 Standby Prime

= Solidna rama i wysokiej jakosci obudowa

= Zatwierdzony zgodnie z najbardziej rygorystycznymi standardami
Silnik

= Wysokiej jakosci silniki, wtasne lub od sprawdzonych partneréw

= Wysoka gestos¢ mocy (kW/dm3 poj.), mate wymiary

Napiecie kWe kVA Prad A kWe kVA
415/240 9,20 11,50 16 8,40 10,50
400/230 9,20 11,50 17 8,40 10,50
380/220 9,20 11,50 18 8,40 10,50

= Zdolnos¢ do uruchamiania w niskich temperaturach 200/115 | 9,20 11,50 33 8,40 10,50

= Zmniejszona czestotliwos¢ przegladdw konserwacyjnych dzieki 240 TRI 920 11,50 28 8,40 | 10,50
zaawansowanemu technologicznie silnikowi 230 TRI 9,20 11,50 29 8,40 10,50
Pradnica 220 TRI 9,20 11,50 30 8,40 | 10,50
= Wiodaca w branzy zdolnos$¢ uruchamiania silnikow elektrycznych 220/127 7,60 | 9,50 25 6,90 8,60

= Wyprodukowana w Europie
= System wzbudzania pozwalajacy na podtrzymanie przetezenia 300% In
w ciggu 10 sekund

WYMIARY STANDARDOWEJ WERSJI OTWARTE)

= Zbudowana w klasie izolacji H i stopniu ochrony 1P23 Dtugo$¢ (mm) 1405

Uktad chtodzenia Szerokoéé (mm) 715
= Kompaktowe i kompletne rozwigzanie wykorzystujace wentylator

napedzany mechanicznie Wysokosé (mm) 1053

= Zaprojektowany lub zoptymalizowany przez KOHLER-SDMO
= Mozliwos¢ pracy w wysokich temperaturach otoczenia
i na duzych wysokosciach Ciezar agregatu bez paliwa (kg) 387

Ramaiobudowa » ) WYMIARY STANDARDOWEJ WERSJI DZWIEKOCHLONNEJ
= Wysokiej jakosci stal z wysokg odpornoscia na korozje

Pojemnosé zbiornika (L) 50

= Bardzo trwata farba epoksydowa z certyfikatem QUALICOAT Typ obudowy M126

. Minimum 1000 godzin odp'o.rnéé'ci na mgte solng zgod'ni'.a 215012944 Diugoié (mm) 1750

= Ergonomiczny dostep umozliwiajacy tatwa konserwacje i

= podtaczenie generatora Szeroko$¢ (mm) 775

= Solidna konstrukcja zoptymalizowana do transportu Wysoko¢ (mm) 1230
Pojemnos¢ zbiornika (L) 50
Ciezar agregatu bez paliwa (kg) 530

Cisnienie akustyczne @1m dB(A) 50Hz
(75% PRP)
Cisnienie akustyczne @7m dB(A) 50Hz
(75% PRP)

71

58

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego
powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na
maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikéw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez
powiadomienia.
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Silnik

Dane ogélne Uktad smarowania

Marka silnika MISTUBISHI llo$¢ oleju wraz z filtrami (L) 4,20

Typ silnika. S3L2-SD* Min. ci$nienie oleju (bar) 0,50

System poboru powietrza do silnika Wolnossacy Max. ci$nienie oleju (bar) 4

Uktad cylindréw L Pojemnos$c miski olejowej (L) 3,70

Liczba cylindréw 3 Zuzycie oleju 100% ESP 50Hz (L/h) 0,02

Pojemnos¢ catkowita silnika (L) 1,32 Uktad poboru powietrza

Srednica cylindra (mm) * Skok ttoka (mm) 78 * 92 Max. opory w uktadzie poboru powietrza (mm H20) 200

Stopien kompresji 22:1 Przeptyw powietrza do spalania paliwa (L/s) 13,60

Predkos$¢ obrotowa (obr/min) 1500 Uktad wydechowy

Moc maksymalna stand-by przy obr. znam (kW) 11,20 PRP ESP

Doktadnos¢ regulacji obrotéw, stan ustalony +/-2.5% Ciepto odprowadzane do uktadu spalinowego (kW) 10

Rodzaj wtrysku paliwa Posredni Temperatura gazéw spalinowych (°C) 400

Typ regulatora obrotéw Mechaniczny Przeptyw gazéw spalinowych (L/s) 36,50

Typ filtra powietrza Suchy Max. opory w uktadzie spalinowym (mm H20) 700

Uktad paliwowy Uktad chtodzenia

Max. wydatek pompy paliwa (L/h) 18 Pojemnos¢ (silnik+chtodnica) (L) 4,20

Max. przewyzszenie lini powrotu paliwa (m) 1,5 Moc wentylatora 50Hz (kW) 0,40

Zuzycie paliwa (z uktadem chtodzenia silnika) Wydajnos¢ wentylatora bez uwzgl. oporéw kanatéw 050

Zuzycie @ 100% ESP** (L/h) wentylacyjnych (m3/s) !

Zuiycie @ 100 % PRP** (L/h) 3,10 Maxymalne opory w uktadzie chtodzenia (mm H20) 10

Zuzycie @ 75% PRP** (L/h) 2,50 Typ chtodziwa Glycol-Ethylene

Zuzycie @ 50% PRP** (L/h) 2,10 Ciepto oddawane do otoczenia (kW) 1
Ciepto oddawane do ukt. chtodzenia - obwdd HT (kW) 10

* Oznaczenie silnika moze by¢ czesciowo zmodyfikowane w zaleznosci od Max. temperatura chtodziwa - wytaczenie (°C) 111

i?:zzsg::ici:garzr;izt(up’r:i:j Lg;’:?:g’ (’:)r:apcrazzzol::/isvnctzz)i'przewaiaj acego Poczatek otwarcia termostatu w obwodzie HT (°C) 82

Koniec otwarcia termostatu w obwodzie HT (°C) 95

** ESP, PRP — moc mechaniczna silnika: dorywcza (ESP) i ciggta (PRP)

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego

powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na

maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikdw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez

powiadomienia.



| i
0 FLI PO Generalny :yErI;lic? agErer;jaEv? ;i!:!étw?r?z;/i KOOIIS_;ER-SDMO KOHLER®

BIURO HANDLOWE: 05-500 Piaseczno, ul. Raszynska 13

EN ERG IA Dziat handlowy: tel. 022 737 59 65 kom. +48 500 243 047 E SD Mo
Dziat techniczny: kom. +48 605 093 092 / +48 507 176 949 ®

www.flipoenergia.pl e-mail: kontakt@flipoenergia.pl

PRZEMYStOWY AGREGAT PRADOTWORCZY : T12K Rev 20210208
Pradnica Specyfikacja Wiasciwosci, zgodno$¢ pradnicy z normami
Marka handlowa KOHLER
Typ. KHOO350TOAN . W.szyl/stkle modele to bezszczotkowe pradnice z
. ) , wirujacym polem
Liczba biegunow 4 »  Zgodnos¢ z normami NEMA MG1, IEEE i ANSI dla
Liczba tozysk Jedno wzrostu temperatury i rozruchu silnika
Technologia Bezszczotkowa = Automatyczny regulator napiecia AVR zapewnia
ot och doskonatg zdolnos¢ zwarciowa
Stopien ochrony P23 =  Konstrukcja wentylowana, odporna na skokowe
Klasa izolacji H obcigzenia
lloé¢ uzwojen 12 = Wysoka odpornosé zwarciowa az do 300% In przez 10
Odpornos¢ zwarciowa 3 In przez 10 s TAK sek (w stan.dard,z,le lub c.)pCJonalr?le).
=  Doskonaty jakos¢ przebiegu napiecia
Automat. regulator napiecia AVR TAK
Sposéb potaczenia z silnikiem Bezposrednio Uwaga: Wiecej danych dotyczqcych prgdnicy mozna

znalezé w jej karcie katalogowej prqdnicy.

Dane uzytkowe . .
Sqg tam m. in: reaktancje, state czasowe, dane

Nadobroty (rpm) 2250 szczegdtowe, charakterystyki : wydajnosci, spadku
Wspdtezynnik mocy (Cos Phi) 0,80 napiecia, rozruchu silnikéw, zwarciowe.

Doktadnos¢ regulacji napiecia (+/- %) 1

Ksztatt przebiegu : NEMA=TIF <45

Ksztatt przebiegu: CEI=FHT <2

Catkowita zawartos$¢ harmonicznych

- bez obcigzenia DHT (%) 26
Catkowita zawartos$¢ harmonicznych 23
— przy obc. liniowym DHT (%) !
Czas reakcji (Delta U = 20%

) 200
chwilowy) (ms)
Dane znamionowe
Moc znamionowa przy pracy ciggtej 11
40°C (kVA)
Wspdlczynnik akceptacji 100

niezréwnowazonego obcigzenia (%)
Mozliwosci max rozruchu silnika (kVA) dla wspélczynnika mocy cos fi=0,3
Voltage dip % - procentowy spadek napiecia podczas rozruchu

Motor Starting @ P.F. 0,3
| T 1

30 =

20 =

Voltage dip %

10 =

kVA

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego
powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na
maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikdw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez
powiadomienia.
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PRZEMYStOWY AGREGAT PRADOTWORCZY : T12K Rev 20210208

Wymiary wersji otwartej

Dtugos¢ (mm) * Szerokos$¢ (mm) * Wysokos¢ (mm) 1405 * 715 * 1053
Ciezar agregatu bez paliwa. (kg) 387
Pojemno$¢ zbiornika paliwa (L) 50

Wymiary w obudowie Silent

M126

Dtugos¢ (mm) * Szerokos¢ (mm) * Wysokosé (mm) 1750 * 775 * 1230
Ciezar agregatu bez paliwa (kg) 530

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (L) 50

Cisnienie akustyczne @1m w dB(A) 50Hz (75% PRP) 71
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 50Hz (75% PRP) 87

Cisnienie akustyczne @7m w dB(A) 50Hz (75% PRP) 58

Wymiary wersji otwartej DW z powiekszonym zbiornikiem

Dtugos¢ (mm) * Szerokos¢ (mm) * Wysokos$¢ (mm) 1797 * 775 * 1214
Ciezar agregatu bez paliwa (kg) 451
Pojemno$¢ zbiornika paliwa (L) 93

Wymiary w obudowie Silent DW z powiekszonym zbiornikiem

M126 DW

Dtugos¢ (mm) * Szerokos¢ (mm) * Wysokos¢ (mm) 1797 * 775 * 1391
Ciezar agregatu bez paliwa (kg) 615

Pojemnos¢ zbiornika paliwa (L) 93

Cisnienie akustyczne @1m w dB(A) 50Hz (75% PRP) 71
Gwarantowana moc akustyczna (Lwa) 50Hz (75% PRP) 87

Cisnienie akustyczne @7m w dB(A) 50Hz (75% PRP) 58

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego
powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na
maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikdw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez
powiadomienia.
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PRZEMYStOWY AGREGAT PRADOTWORCZY : T12K Rev 20210208

Basic
terminal block

Stuzy jako podstawowa listwa zaciskowa do podtgczenia jednostki sterujgcej (sterownika).
Charakterystyka:

- Przycisk zatrzymania awaryjnego

- Listwa zaciskowa do podtaczenia jednostki sterujacej

- Certyfikat CE

M80 to dwufunkcyjny panel sterowania. Moze by¢ stosowany jako podstawowy blok zaciskow do

podtaczenia jednostki sterujacej (sterownika) oraz jako tablica przyrzadéw z funkcja bezposredniego

odczytu podstawowych parametréw zespotu pradotworczego. Charakterystyka:

- Analogowe wskazniki do odczytu: obrotéw, godzin pracy, temperatury ptynu chtodzacego,
cisnienia oleju

- Przycisk zatrzymania awaryjnego

- Listwa zaciskowa do podtaczenia jednostki sterujacej

- Certyfikat CE

APM303 to prosta i uniwersalna jednostka sterujgca, z ktérej mozna korzystaé w trybie recznym
APM303 i automatycznym.
Oferuje nastepujace funkcje:
Pomiary:napiecie fazowe i miedzyfazowe, poziom paliwa,
w opcji: pomiary pradéw, mocy, wspdtczynnika mocy, kWh, cisnienia oleju i temperatury
chfodziwa.
Komunikacja:
Mozliwy jest zdalny nadzor z uzyciem komunikacji Modbus RTU poprzez port R$485
Zabezpieczenia: nadmierne obroty, cisnienie oleju, temperatura ptynu chtodzgcego, minimalne
i maksymalne napiecie, minimalna i maksymalna czestotliwo$¢
Historia zdarzen : 12 zapisanych zdarzen
Dodatkowe szczegdtowe informacje na Zyczenie

STEROWANIE POJEDYNCZYM AGREGATEM PRADOTWéRCZYM | PROSTYMI ELEKTROWNIAMI
GENERATOROWYMI
APMA403 APMA403 to wszechstronna jednostka sterujgca, ktéra umozliwia prace w trybie recznym lub
automatycznym
- Pomiary: napiecie i prad
- Liczniki mocy kW / kWh / kVA
- Woltomierz, miernik czestotliwosci.
- Opcjonalnie: amperomierz akumulatora.
- Sterowanie silnikiem J1939 CAN ECU
- Alarmy i usterki: ci$nienie oleju, temperatura ptynu chtodzacego, przekroczenie
predkosci,awaria rozruchu, min./max. napiecie pradnicy, przycisk zatrzymania awaryjnego.
- Parametry silnika: poziom paliwa, licznik godzin, napiecie akumulatora, cisnienie oleju,
temperatura chtodziwa.
- Dziennik zdarzen / Zarzadzanie ostatnimi 300 zdarzeniami zespotu pradotwdrczego.
- Ochrona sieci i agregatu
- Zarzadzanie zegarem
- potgczenia USB, host USB i komputer,
- Komunikacja: INTERFEJS RS485
- Protokdt ModBUS / SNMP
- Opcjonalnie: Ethernet, GPRS, pilot zdalnego sterowania, 3G, 4G, Websupervisor, SMS, e-maile
Dodatkowe szczegétowe informacje na zyczenie

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego
powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na
maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikdw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez
powiadomienia.
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PRZEMYStOWY AGREGAT PRADOTWORCZY : T12K Rev 20210208
STANDARDOWE WYPOSAZENIE

Wszystkie modele agregatow wyposazone w :

- Przemystowy silnik DIESEL chtodzony cieczg

- Chtodnice z ptynem chtodzacym

- Elektryczny rozrusznik i alternator tadowania akumulatoréw

- Mechaniczny regulator predkosci obrotowej (patrz dane silnika)

- Standardowy filtr powietrza

- Wytacznik Schneider lub ABB dopasowany do prgdéw zwarciowych pradnicy

- Jednotozyskowg pradnice o stopniu ochrony IP 23 i klasie izolacji H/H

- Stalowg spawang rame z wibroizolatorami miedzy zespotem silnik-prgdnica a rama
- Wysoko odporne malowanie farbg epoksydowa z atestem QUALICOAT

- Obudowa wykonana z nowej wysokie] jakosci stali europejskiej o podwyzszonej odpornosci na korozje
- Zamki w standardzie IP64 wykonana ze stali nierdzewne;j

- Obudowa i rama testowane we Francuskim Instytucie Korozji

- Kazdy zbiornik paliwa testowany na szczelnos¢

- Ostony na wszystkie gorgce oraz wizrujgce elementy

- Akumulatory rozruchowe

- tadowarka akumulatoréw

- Przycisk wytaczenia awaryjnego

- Instrukcja obstugi

- Agregat gotowy do pracy (napetniony olejem i ptynem chtodzacym)

DYREKTYWY, NORMY

Zespot pradotworczy zostat zaprojektowany i wyprodukowany w obiektach certyfikowanych zgodnie z normami 1ISO9001: 2015 i ISO14001:
2015. Zespoty pradotworcze i ich komponenty sg testowane w fazie prototypu, budowane w certyfikowanej fabryce i testowane
laboratoryjnie i w uzytkowaniu, i sg zgodne z normami :

Dyrektywy
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/UE
Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE
Dyrektywa dot. emisji hatasu do $srodowiska.. 2000/14/EC
Dyrektywa RoHS2 ogr stos niektdrych subst niebezp w sprz. elektr 2011/65/UE

Normy (podano polskie odpowiedniki norm europejskich)

Dane ogdlne agregatéw pradotworczych

Moc silnika PN-ISO 3046-1
Osiagi, klasy zasilania, metody stosowania itp. PN-ISO 8528-1 do 10
Wymagania bezpieczenistwa dot. agregatow prad. PN-EN ISO 8528-13
Bezpieczenstwo maszyn, ogdélne zasady projekt PN-EN ISO 12100
Bezpieczenstwo maszyn-wyposazenie elektr. IEC / PN-EN 60204-1
Silnik

Emisja spalin, pomiary PN-ISO 8178

Silniki - bezpieczeristwo PN-EN 1679-1

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego
powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na
maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikdw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez
powiadomienia.
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PRZEMYStOWY AGREGAT PRADOTWORCZY : T12K

Pradnica

Maszyny elektryczne wirujgce
Kompatybilnos¢ EMC
Promieniowanie od urzgdzen przemystowych

Inne

Wyposazenie:

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

Aparatura sterujgca i rozdzielcza

Aparatura sterujgca i rozdzielcza niskonapieciowa

Aparatura ster. i rozdzielcza niskonapieciowa - postanowienia

IEC / PN-EN 60034
IEC/ PN-EN 61000-6-1 do 3
PN-EN 55011

NEMA MG1, IEEE, ANSI

PN-IEC 60364-4-41
PN-ISO 8528-4

IEC / PN-EN 60947-1 do 3
PN-EN 61439-1

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowe (IP kody) IEC / PN-EN 60529

Rozporzadzenie WE dotyczace rejestracji, oceny, udzielania zezwolen 1907/2006/EC

i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Dla agregatow w wersji w kontenerze
Kontenery transportowe — seria 1 — Klasyfikacja, wymiary obcigzenia PN-ISO 668
Kontenery —seria 1 — Naroza zaczepowe PN-I1SO 1161:218-05
Kontenery towarowe — seria 1 — specyfikacja i badania — czes¢ 1: PN-ISO 1496-1
Kontenery ogdlnego stosowania PN-ISO 8323

DEFINICJE MOCY ZNAMIONOWYCH zgodnie z ISO08528-1 (wydanie 2018-02) oraz 1SO-3046-1

Moc dorywcza: Emergency Standby Power (ESP): Moc stosowana dla zasilania odbioréow ze zmiennym obcigzeniem, w trakcie zaniku zasilania
z sieci przemystowej. Nie dopuszcza sie przecigzen agregatu pragdotwdrczego. Wspdlczynnik sredniego obcigzenia <70%.

Moc ciggta: Prime Power (PRP): Przy zmiennym obcigzeniu liczba godzin pracy agregatu prgdotwdrczego jest nieograniczona. Dopuszczalna
jest 10% przecigzalnoé¢ agregatu pradotwdrczego przez godzine w ciggu 12 godzin jego pracy. Sredni wspétczynnik obcigzenia wynosi <70%.

WARUNKI EKSPLOATACII

Zgodnie ze standardem, moc nominalna agregatu jest podana dla temperatury wlotu powietrza 25 ° C, ciSnienia barometrycznego 100 kPA
(100 m n.p.m) i wilgotnosci wzglednej 30%. Dla szczegdlnych warunkdéw eksploatacji (temperatura, cisnienie) moce znamionowe nalezy
okresla¢ z wykorzystaniem tabel producenta dotyczacych wspdtczynnikédw zmniejszenia mocy ze wzgledu na odbiegajace od normatywnych
wartosci cisnienia i temperatury.

INFORMACIJE O GWARANCIJI
Standardowe okresy gwarancji wynosza:
- Dla agregatow pracujgcych dorywczo - awaryjnie :
= 30 miesiecy od daty kiedy agregat opusci fabryke
= 24 miesiece od daty uruchomienia agregatu
. 1,000 motogodzin
Gwarancja wygasa, gdy spetniony zostanie jeden z powyzszych warunkow.
- Dla agregatdw pracujacych w sposob ,,ciggty” (ciggte dostawy energii elektrycznej, w przypadku braku normalne;j sieci elektrycznej lub w celu
uzupetnienia sieci)
= 18 miesiecy od daty kiedy agregat opusci fabryke
= 12 miesiecy od daty uruchomienia agregatu
- 2,500 motogodzin
Gwarancja wygasa, gdy spetniony zostanie jeden z powyziszych warunkéw

Dla pozyskania wiekszej ilosci informacji na temat warunkéw stosowania i zakresu gwarancji prosimy o kontakt z naszym dystrybutorem

Warunki odniesienia: temperatura wlotu powietrza 25 ° C, temperatura wlotu paliwa 40 ° C, ci$nienie barometryczne 100 kPa; Wilgotnos¢ 10,7 g / kg suchego
powietrza. Opory wlotu powietrza ustawione na maksymalny dopuszczalny limit dla czystego filtra; Dopuszczalne przeciwcisnienie wydechu ustawione na
maksymalny dopuszczalny limit.

Dane zostaty podane z testu pojedynczego silnika zgodnie z metodami badan, specyfikacja paliwa i warunkami referencyjnymi podanymi powyzej i podlegaja
zmianie zwigzanej z wykorzystywanym oprzyrzagdowaniem i niewielkimi réznicami miedzy egzemplarzami silnikéw. Test przeprowadzany przy uzyciu
alternatywnych metod testowania, oprzyrzagdowania, paliwa lub warunkéw odniesienia moze dawac rézne wyniki. Dane i specyfikacje moga ulec zmianie bez
powiadomienia.



